
Het circulaire gips wordt gezaagd uit
gebruikte panelen. De CO₂ uitstoot ligt

daarom ruim 80% lager dan nieuw gips.

Circulair is niet duurder, 
wel duurzamer.

Circulaire
Gipspanelen

>          Verkr�gbaar in diverse standaard maten
>          Makkel�k te verwerken
>          Strak gezaagd, alt�d exacte maten
>          Gezaagd uit gebruikte panelen 
>         Toepasbaar als 1e gipslaag

Circulaire gipspanelen z�n goed toepasbaar als 1e laag b�
een 2-laags gipswand. 

BESPARING IN CO₂



       Circulaire gipspanelen
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Circq pioniert in de circulaire afbouw. Door middel van
onderzoek, ketensamenwerking en persoonl�ke
gesprekken proberen we meer circulaire producten aan
ons assortiment toe te voegen. Waarb� het uiterl�k, de
kwaliteit en de pr�s niet onder doen voor nieuwe
producten.

GIPSPANELEN 
Paneel AK

Paneel vinyl

Opslag

Waterbestendigheid

600x1185mm, 1200x1185mm en 2400x1185mm 

600x1200mm, 1200x1200mm en 2400x1200mm

Droog en koel bewaren tussen 5 en 30°C

Het product is niet waterbestendig. Bewaren b� een luchtvochtigheid van 80% of minder

Dikte Op dit moment bieden we de standaard dikte van 12,5mm aan.
In de toekomst zal het assortiment uitgebreid worden

Timberstud
Hout als alternatief voor MetalStud. Dat is veel
duurzamer. Circq is een houten profiel aan het
ontwikkelen als alternatief voor metaal (MetalStud).
Hout heeft CO2 opgenomen t�dens de groei terw�l de
verzinkte profielen b� een traditionele MS wand erg
vervuilend z�n. Hou ons dus in de gaten!

Circulaire materialen
Hergebruik van materialen is veel beter voor het
milieu dan recyclen. B� recyclen vindt weer
vervuilende productie plaats, b� hergebruik niet.

Circq heeft een Quick LCA laten opstellen voor haar
circulaire gips en dat laat zien dat de besparing op
CO2 ruim 80% is.

Circq zaagt de panelen van 12,5mm dik in de
maten 60 cm, 120 cm en 240 cm. De hoogte
van de panelen kan 118,5 cm of 120 cm z�n.
Het gips heeft in de meeste gevallen een vinyl
laag. B� gebruik als 1e laag, is dit niet meer
zichtbaar. Een geluidstest zal begin 2024 plaats
vinden.

Het mooie van gips


